
PN 10/16 - DN 50...800
KAT-A 2450-s-V

Особенности и преимущества продукции

• Мягкое уплотнение по EN 12334
• Строительная длина по EN 558, ряд 48 (DIN 3202, F6)
• С двусторонним фланцевым соединением по EN 1092-2
• С рычагом и противовесом (с одной стороны справа по течению)
• Рычаг и противовес как указатель положения
• Вал и диск соединены направляющей шпонкой
• Для вертикальных трубопроводов (поток снизу вверх)
• С большой крышкой для тех.обслуживания

Материалы

• Корпус : ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• Крышка: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• Диск обратного клапана: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• Винты крышки: Нерж. сталь A4 (DIN EN ISO 3506)
• Вал обратного клапана: Нерж. сталь 1.4057
• Седло в корпусе: Бесцинковая бронза (устойчива к стокам)

Испытания и сертификация• Уплотнения вала: О-кольцо из NBR (устойчиво к сточным водам)
• Уплотнение диска обратного клапана: NBR • Выходной контроль по EN 12266
Защита от коррозии

Примечание
• Внутри и снаружи эпоксидное покрытие

По рекомендациям UVV при монтаже ТПА
с рычагом и противовесом требуетсяВариант
защитная сетка, которая устанавливается• Стандарное исполнение как описано
силами заказчика, если не входит в
комплект поставки.

• С коробкой из нерж. стали A4
• С защитной корзиной из стали St 37-2, эпоксидное покрытие

Для надлежащей установки и безопасной
эксплуатации необходимо соблюдать
инструкции по монтажу и эксплуатации:

Область применения

• Установка в сооружении
"Инструкция по монтажу и эксплуатации
арматуры"

Испытания давлением по EN 12266Допустимые параметры режима эксплуатации

Испытательное давление
при закрытии с водой

Испытательное давление
в корпусе с водой

Макс. допустимая раб.
температура для нейтр.
жидкости

Макс. допустимое раб.
давление

PNDN

[бар][бар][°C][бар]

17,62450161650...500
111550101050...800

Обратные клапаны · 1
Возможны технические изменения и использование подобных материалов или материалов более
высокого качества. Чертёж является схематичным. • www.vagrussia.com
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VAG AW Обратный клапанСточные воды
мягкое уплотнение - с рычагом и противовесом, вертикальный



Чертёж

Технические данные

PN 10
500400350300250200150125100806550DN
1100900800700600500400350300260240200[мм]L
670565505445395340285250220200185165[мм]D
26,524,524,524,52220191919191919[мм]b
730620550490425370310270230210190125[мм]F
540450410360330280240225200170155130[мм]H
31029026020018015512011095756560[мм]H1
36030026222819516514011487757055[мм]H2
620515460400350295240210180160145125[мм]k
820680595550450365285240205175165135[мм]R
20517014012711811911710693889272[мм]S1
890650540522425348273220196166153115[мм]S2
540495400390345295258233216187175155[мм]S3
21721319514814513011510894908576[мм]a
282823232323231919191919[мм]d2
20161612128888844Отверстий
720470355210160125715438302817[кг]Вес
4232302521191614121098[кг]Вес защитной

сетки ≈
1,330,840,590,460,320,20,120,090,070,050,040,03[м³]Габариты ≈

Возможны технические изменения и использование подобных материалов или материалов более
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Сточные водыVAG AW Обратный клапан
мягкое уплотнение - с рычагом и противовесом, вертикальный



Технические данные

PN 10
800700600DN
170015001300[мм]L
1015895780[мм]D
3532,530[мм]b
11151025910[мм]F
895800615[мм]H
515465460[мм]H1
535477437[мм]H2
950840725[мм]k
12001000950[мм]R
9431080655[мм]S1
9431080920[мм]S2
850700620[мм]S3
350365260[мм]a
343131[мм]d2
242420Отверстий
223017001000[кг]Вес
938557[кг]Вес защитной

сетки ≈
4,52,992,02[м³]Габариты ≈

PN 16
500400350300250200150125100806550DN
1100900800700600500400350300260240200[мм]L
715580520460405340285250220200185165[мм]D
31,52826,524,52220191919191919[мм]b
730620550490425370310270230210190125[мм]F
540450410360330280240225200170155130[мм]H
31029026020018015512011095756560[мм]H1
36030026222819516514011487757055[мм]H2
650525470410355295240210180160145125[мм]k
820680595550450365285240205175165135[мм]R
20517014012711811911710693889272[мм]S1
890650540522425348273220196166153115[мм]S2
540495400390345295258233216187175155[мм]S3
21721319514814513011510894908576[мм]a
343128282823231919191919[мм]d2
201616121212888844Отверстий
720470355210160125715438302817[кг]Вес
4232302521191614121098[кг]Вес защитной

сетки ≈
1,330,840,590,460,320,20,120,090,070,050,040,03[м³]Габариты ≈

Обратные клапаны · 3
Возможны технические изменения и использование подобных материалов или материалов более
высокого качества. Чертёж является схематичным. • www.vagrussia.com
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VAG AW Обратный клапанСточные воды
мягкое уплотнение - с рычагом и противовесом, вертикальный


